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CHEMINEES DE SOUFFLAGE 

Description 

Fabriquées à partir de matériaux composites à base d’aluminate de 
calcium, contenant de la fibre de verre et de la résine de silicone. Ces 
matériaux offrent des résistances mécanique et thermique élevées.

caractérIStIqueS 

2,30

Caractéristiques Normes Unité de
Mesure

Refrarc
GCS

Absorption d’eau

Densité apparente

Résistance aux
chocs

Résistance à
la flexion

Résistance à
la compression

Module
d’élasticité

Module diélectrique

Résistance à l'arc

Résistance à la tension
appliqué entre les broches

Cantidad de cemento 
aluminio %

UNI EN ISO 62 2001

UNI EN ISO 179 1

UNI EN ISO 178 – 2006

CEI 15-9 § 6.3.01

ASTM D495

CEI 15-9 § 6.1.01

90

<2%

g./cm3

KJ/m² >14

MPa >30

MPa >60

GPa >40

Kv/mm >2,5

Conforme

Conforme

Conforme

Refrarc
P328

4,5

2,5
UNI EN ISO 1183 1 2005

CEI-EN 60672-2

>50

>90

CEI-EN 60672-2

~30
UNI 6556

CEI-EN 60672-2

>5
CEI EN 60672

CEI-EN 60672-2

420




