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GARNITURES DE FREIN

à DISQUE

Description 

Pour tous types d’applications, homologuées par de nombreux réseaux 
dans le monde.

caractérIStIqueS 

Matériau
Masse
freinée/roue (t)

Vitesse maxi.
testée (km/h)

Température
testée (°C)

Coeff. de frottement
(à titre indicatif)

Type
de matériau

Catégorie
UIC

Trains à grande vitesse

BK 3000 4-7 300 400 0,36 Composite 1.1

BK 3200 4-9 320 550 0,35 Fritté 2.2/4.3

BK 3500 4-9 250 550 0,35 Fritté 2.2/4.3

Trains interurbains

BK 2100 5-8,5 220 370 0,38 Composite 4.2

BK 7000 5-8 220 350 0,36 Composite 4.2

BK 2000* 5-8 220 350 0,36 Composite 4.2

BK 7699* 5-8 220 360 0,35 Composite 4.2

BK 5818 5-8 200 350 0,35-0,38 Composite 4.2/2.1/3.1

BK 7478 5-7 200 350 0,33 Composite 4.2

Trains régionaux

BK 2050 4-9 200 400 0,36-0,43 Composite 4.2/2.1

BK 4971 4-8 160 450 0,37-0,41 Composite 4.1/4.2

BK 4972 4-8 160 470 0,35-0,39 Composite 4.1/4.2

BK 2010 4-10 160 470 0,38-0,42 Composite 4.1

BK 2405 5-10 200 480 0,34-0,39 Composite 2.1/3/1/4.1/4.2

Trains urbains

BK 6481 4-10 160 350 0,34-0,38 Composite 4.1

BK 7776 4-10 160 350 0,28-0,32 Composite

BK 6120 4-8 140 400 0,28 Composite
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