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SEMELLEs DE FREIN

Description 

Les semelles de frein sont disponibles en version LL, L et K.

Caractéristiques 

Matériau
Masse
freinée/roue (t)

Vitesse maxi. 
testée (km/h)

Température
testée (°C)

Coeff. de frottement
(à titre indicatif).

Ex. d’applications

175 2,5-11,25 120 440 0,09-0,17 (LL)
Train de marchandises
et voyageurs

176 2,5-11,25 120 420 0,11-0,21 (LL) Train de marchandises

177 2,5-11,25 120 600 0,09-0,20 (LL)
Train de marchandises 
UIC 541-4 ; en 
remplacement de la fonte

8700 2,5-11,25 140 450 0,14-0,20 (L) Voitures de voyageurs

208 2,5-11,25 160 430 0,16-0,24 (L)
Train de marchandises et 
voyageurs

209 2,5-11,25 140 410 0,17-0,25 (L)
Train de marchandises 
UIC 541-4 

5426 2,5-11,25 140 400 0,24-0,33 (K)
Wagon de fret, 
Locomotives

302 2,5-11,25 120 450 0,22-0,29 (K)
Voitures, Trains de 
marchandise

303 2,5-11,25 120 450 0,26-0,33 (K)
Train de marchandises 
UIC 541-4 

304 2,5-11,25 140 450 0,33-0,42 (K)
Wagon de fret, 
Locomotive de manœuvre

305 1,5-11,25 120 600 0,25-0,33 (K)
Train de marchandises 
UIC 541-4 

863 2,5-11,25 125 460 0,35-0,45 (K)
Lourd train de 
marchandises

Ce
rtif

ica
tio

n e
n c

ou
rs




