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DescRrIPTION

Le tribometre est un appareil portatif qui permet de mesurer le

coefficient de frottement sur le rail.

FONCTIONNEMENT

Permet de mesurer le coefficient de frottement du champignon de rail

(TOR).

Permet de mesurer le coefficient de frottement du flanc de rail.

Affichage digital instantané de la mesure.

CARACTERISTIQUES
Résolution: 0.01my
Précision: 0.02 mu

Vitesse de mesure:
Intervalles de mesures:

Vitesse de marche de lopérateur
~ 3 métres / 10 pieds

Gamme de mesure:

01-0.75mu

Poids:

18kg / 40livres

Alimentation:

Batterie 12V

0-40°C

Température de fonctionnement:

AVANTAGES

Léger et portable.
Simple d'utilisation.
Compatible avec les systémes troisieme rail.

DIPOSTEL - ECOPARC DEPARTEMENTAL - 305, Avenue de la Marjolaine - F-34130 SAINT AUNES
Tel:+33(0)4 67 720 222 - Fax : +33(0)4 99 23 04 07 - Mail: info@dipostel.com - www.dipostel.com
SARL au capital de 120 000€ - RCS Montpellier B 384 028 270 - SIRET 384 028 270 00070 - APE 4669C - INTRACOM FR 11 384 028 270





